CZESC V SIWZ.

PRZEDMIAR ROBOT

Uwaga!

Wszystkie uzyte w dokumentacji przetargowej wskazania znakéw towarowych, patentéw lub
pochodzenia, Zrddla lub szczegolnego procesu, kidry charakteryzuje produkty Iub ustugi
dostarczane przez konkretnego wykonawce sq podane przykladowo i okreslajq jedynie minimalne,
oczekiwane parametry jakoSciowe oraz wymagany standard. Jesli w opisie przedmiotu
zamowienia lub dokumentacji projektowej zostaly uzyte ww. wskazania nalezy traktowaé je, jako
propozycje projektanta i towarzyszy im zapis , lub rownowazny”. Zamawiajgcy dopuszcza
zastosowanie réwnowaznych materialow iurzgdzen w stosunku do zaprojektowanych z
zachowaniem tych samych lub lepszych standardow technicznych, technologicznych i
Jjakosciowych. Ponadto zamienne materialy lub urzgdzenia przyjete do wyceny winny spetnial
Sfunkcje, jakiej majg stuzyé;, winny byé kompatybilne z pozostalymi urzqdzeniami, aby zespdl
urzqdzen dawal zamierzony efekt; nie mogg wphywaé na zmiane rodzaju i zakresu robét
budowlanych.

W sytuacji, gdy w dokumentacji technicznej wskazano normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i
systemu odniesienia, o ktorych mowa w art. 30 ust. 1 — 3 ustawy Pzp, Zamawiajgcy dopuszcza
zastosowanie rozwigzan rownowaznych — pod warunkiem, ze zagwarantujq one realizacje robét w
zgodzie z SIWZ i pozwolg na uzyskanie parametréw nie gorszych niz przewidzianych w
dokumentacji technicznej. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z zastosowaniem
rozwigzan rownowaznych.

Wszelkie zmiany w wykonywaniu przedmiotu zamowienia w stosunku do projektu Wykonawca
winien uzgodni¢ z projektantem przed zlozeniem oferty.

Nr referencyjny: Rg.271.29.2018.ZP



Rozbudowa drogi gminnej Jankow Przygodzki, ul. Lakowa
OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys obejmuje rozbudowe ul. Lakowej w Jankowie Przygodzkim na odcinku o dugo$ci 64 metrow.
Zakres prac obejmowac bedzie:

- ustawienie kraweznikow betonowych,

- wykonanie jezdni (ciag pieszo-jezdny) z betonowej kostki brukowej o szer. 3,0 m,

- oznakowanie pionowe i poziome.

Woarstwy konstrukcyjne nawierzchni

betonowa kostka brukowa szara - gr. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 3 cm
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - gr. 15 cm
warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm =1,5 MPa-gr. 10 cm

Krawedzie jezdni obramowane beda kraweznikiem najazdowym 15x22 cm ustawionym na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15 wynie-
sionym 4 cm ponad jezdnie oraz w miejscach zjazdow, a takze wyniesionym na 1 cm w miejscach przej$¢ dla pieszych.

Projektowana nawierzchnia odwadniana bedzie w kierunku kraweznikow, a tam poprzez istniejgce oraz projektowane wpusty deszczowe z rur
betonowych DN500, ktére za pomoca przykanalikéw z rur PVC o $rednicy 160mm odprowadza¢ bedg zbierajgcg sie wode opadowa do istnie-

jacej kanalizacji deszczowsj.
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Rozbudowa drogi gminnej Jankow Przygodzki, ul. takowa

OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. I Razem
1,45111200-0 |Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie row- | m -‘
d.1/0119-03 ninnym
64 .m 64,000
RAZEM 64.000
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi wraz z transportem i za-  |m?
d.1/0206-01 gospodarowaniem urobku przez Wykonawce
218%0,35+6 m* 82,300
RAZEM 82,300
2/45233000-9 |Krawezniki
3 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - beton klasy C12/15 m3
d.2|0402-04
0,045*136 m? 6,120
RAZEM 6,120
4|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x22 ¢m na podsypce cementowo- [m
d.2|0403-03 piaskowej
151-15 m 136,000
RAZEM 136,000
3/45233000-9 |Jezdnia z kostki betonowej
5/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane w gruncie kat. ll-IV pod warstwy |m?2
d.3/0103-01 konstrukcyjne nawierzchni
218 m?2 218,000
RAZEM 218,000
6/KNNR 6 Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa - gr. 10 cm m?
d.3/0111-01
218 m? 218,000
RAZEM 218,000
7|KNNR 6 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o gr. 15 cm m?
d.3/0113-06
218 m?2 218,000
RAZEM 218,000
8/KNR 2-31 Betonowa kostka brukowej SZARA gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m?2
d.3/0511-03 1:4 gr. 3cm
218 m? 218,000
RAZEM 218,000
4/45233000-9 | Oznakowanie poziome i pionowe
9/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.4/0702-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
10/ KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o szt.
d.4|0702-04 pow. do 0.3
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
§/45233000-9 |Regulacja studni, zawordw, kratek sciekowych
11 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.5(1406-03
ks 3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
12|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworow wodociggowych i gazowych szt,
d.5|1406-04
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
6 Inwentaryzacja powykonawcza catosci robét
13 Inwentaryzacja powykonawcza catosci robot szt
d.6
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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