CZESC VI SIWZ.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Uwaga!

Wszystkie uzyte w dokumentacji przetargowej wskazania znakéw towarowych, patentéw lub
pochodzenia, Zrodia lub szczegblnego procesu, kiory charakteryzuje produkty lub ustugi
dostarczane przez konkretnego wykonawce sq podane przykiadowo i okreslajg jedynie minimalne,
oczekiwane parametry jakoSciowe oraz wymagany standard. Jesli w opisie przedmiotu
zamowienia lub dokumentacji projektowej zostaly uzyte ww. wskazania nalezy traktowaé je, jako
propozycje projektanta i towarzyszy im zapis ,lub réwnowainy”. Zamawiajgcy dopuszcza
zastosowanie rownowaznych materialow iurzgdzen w stosunku do zaprojektowanych z
zachowaniem tych samych Ilub lepszych standardow technicznych, technologicznych i
Jjakosciowych. Ponadto zamienne materialy lub urzgdzenia przyjete do wyceny winny spelniaé
funkcje, jakiej majq stuzy¢; winny byé kompatybilne z pozostalymi urzgdzeniami, aby zespol
urzqdzen dawal zamierzony efekt; nie mogg wplywaé na zmiane rodzaju i zakresu robdt
budowlanych.

W sytuacji, gdy w dokumentacji technicznej wskazano normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i
systemu odniesienia, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1 — 3 ustawy Pzp, Zamawiajgcy dopuszcza
zastosowanie rozwiqgzan rownowaznych — pod warunkiem, ze zagwarantujq one realizacje robot w
zgodzie z SIWZ i pozwolq na uzyskanie parametréw nie gorszych niz przewidzianych w
dokumentacji technicznej. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z zastosowaniem
rozwigzan réwnowaznych.

Wszelkie zmiany w wykonywaniu przedmiotu zamowienia w stosunku do projektu Wykonawca
winien uzgodnic z projektantem przed zlozeniem oferty.

Nr referencyjny: Rg.271.29.2018.ZP



Ostrow Wielkopolski, dnia 4 kwietnia 2018 roku
STAROSTA OSTROWSKI
Aleja Powstancéw Wielkopolskich 16
63-400 Ostrow Wielkopolski

RPA.6740.2.2018
DECYZJA NR RPA.6740.1D.2.2018

o realizacji inwestycji drogowej

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postgpowania administracyjnego oraz na
podstawie art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji

w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687 ze zm.)
- po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12 lutego 2018 r., ztozonego przez Wéjta Gminy Przygodzice, w sprawie wydania decyzji

o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej polegajacej na: ,,Rozbudowie drogi gminnej Jankéw Przygodzki — ul.
Lakowa”.

L Udzielam zezwolenia
na realizacje inwestycji drogowej
Wéjtowi Gminy Przygodzice

polegajacej na rozbudowie drogi gminnej ul. Lakowej w Jankowie Przygodzkim, zlokalizowanej na nieruchomosciach,
badz ich cz¢sciach, oznaczonych w ewidencji gruntéw dla gminy Przygodzice:

Obreb 0007 dziatki o nr ewid.: 579, 578/3, 578/5, 570/2, 621/1, 569/2, 568/1

1. Ogoélna charakterystyka inwestycji.

Projektowana inwestycja bedzie posiada¢ nastepujace parametry techniczne:
- klasa techniczna — D
- kategoria ruchu — KR 1
- predkos¢ projektowa — 20 km/h
- szerokos¢ ciggu pieszo — jezdnego 3,0 m

Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje:
- ustawienie kraweznikéw betonowych
- wykonanie jezdni (cigg pieszo-jezdny) z betonowej kostki brukowej o szer. 3,0 m
- wykonanie odwodnienia
- oznakowania pionowego i poziomego

2. Wymagania dotyczace powigzania drogi z innymi drogami publicznymi, z okresleniem ich kategorii

- powiazania z drogami krajowymi
e ul Lakowa lgczy si¢ posrednio z DK nr 11 i 25 za posrednictwem drég powiatowych 5327P (ul. Diuga) oraz
5329P (ul. Ostrowska)
- powiazanie z drogami wojewodzkimi
e nie dotyczy
- powigzanie z drogami powiatowymi
e ul. Lakowa laczy si¢ z drogami powiatowymi nr 5327P (ul. Dluga) oraz 5329P (ul. Ostrowska)
- powiazania z drogami gminnymi
*  projektowana ul. Lakowa laczy si¢ bezposrednio oraz posrednio z pozostalymi drogami gminnymi poprzez
drogi sasiadujace

3. OkreSlenie linii rozgraniczajacych teren

3.1 Linie rozgraniczajace teren inwestycji wyznaczono linig przerywana koloru czerwonego na mapie zasadniczej w
skali 1:500 sporzadzonej na podstawie kopii mapy zasadniczej przyjetej do zasobu powiatowego dnia 18 maja 2017
r.,nr P.3017.2017.867-11 stanowiacej zalacznik nr 1 niniejszej decyzji.

4. Warunki wynikajace z potrzeb ochrony $rodowiska.

a. W trakcie prac budowlanych inwestor jest zobowigzany uwzgledni¢ ochrone $rodowiska na obszarze
prowadzenia prac, a w szczegolnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztaltowania terenu i stosunkéw
wodnych poprzez wykorzystanie i przeksztalcenie wymienionych elementéw przyrodniczych wytacznie w
takim zakresie, w jakim jest to objete zatwierdzonym projektem budowlanym, wymogami uzgodnien i decyzji



organéw i instytucji opiniujacych i uzgadniajgcych projekt budowlany gospodark¢ odpadami prowadzi¢
zgodnie z ustawg 0 odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (tj. Dz. U. z 2013 1. poz. 21).
b. Do gruntow rolnych i lesnych objetych niniejsza decyzja nie stosuje sig przepiséw o ochronie gruntow rolnych
i lesnych.
Do usuwania drzew i krzewdw znajdujacych sie na nieruchomoéciach objetych niniejszg decyzja, z wyjatkiem
drzew i krzew6w usuwanych z nieruchomosci wpisanych do rejestru zabytkow, nie stosuje sig przepiséw o
ochronie przyrody w zakresie obowiagzku uzyskania zezwolen na ich usuniecie oraz opfat z tym zwiazanych.
d. Gospodarke odpadami prowadzi¢ nalezy zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Warunki wynikajgce z potrzeb ochrony zabytkéw i débr kultury wspélezesnej — nie ustala sie.
Warunki wynikajgce z potrzeb obronnoséci panstwa — nie ustala sig.

Wymagania dotyczaee ochrony uzasadnionych intereséw oséb trzecich.

7.1 Niniejsza decyzja stanowi podstawe do dokonania wpiséw w ksiggach wieczystych i w katastrze nieruchomosci.
7.2 Nieruchomosdci lub ich czesci o ktérych mowa w punkcie II niniejszej decyzji stajg si¢ z mocy prawa wiasnoscia
Zarzadu Powiatu Ostrowskiego z dniem, w ktérym decyzja stata si¢ ostateczna.

7.3 Decyzje ustalajaca wysokosé¢ odszkodowania za nieruchomosdci przejete z mocy prawa niniejsza decyzjg, wydaje
Starosta Ostrowski, w terminie 30 dni od dnia, w ktérym niniejsza decyzja stala sig ostateczna.

7.4 Wysokosé odszkodowania ustala si¢ wedlug stanu nieruchomosci w dniu wydania niniejszej decyzji oraz wedtug
jej wartosci z dnia, w ktdrym nastepuje ustalenie wysokosci odszkodowania.

7.5 Jezeli na nieruchomoéci lub prawie uzytkowania wieczystego tej nieruchomosci zostaty ustanowione ograniczone
prawa rzeczowe z dniem, w ktorym niniejsza decyzja stala sig ostateczna, prawa te wygasajg.

7.6 Jezeli przeznaczona na pasy drogowe nieruchomo$¢ gruntowa stanowigca wtasnos¢ Skarbu Parstwa albo jednostki
samorzadu terytorialnego zostata oddana w uzytkowanie wieczyste, uzytkowanie to wygasa z dniem, w ktorym
niniejsza decyzja stala si¢ ostateczna. Przepis stosuje si¢ odpowiednio do uzytkowania wieczystego nabytego w
sposob inny niz w drodze umowy zawartej w formie aktu notarialnego.

7.7 Odszkodowanie, za nieruchomo$ci przejete z mocy prawa niniejsza decyzja, przyshuguje dotychczasowym
wiascicielom nieruchomoéci, uzytkownikom wieczystym nieruchomosci oraz osobom, ktéorym przystuguje do
nieruchomos$ci ograniczone prawo rzeczowe.

7.8 Do ustalenia wysokosci i wyplacenia odszkodowania, za nieruchomosci przejgte z mocy prawa niniejsza decyzja,
stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy o gospodarce nieruchomosciami, z zastrzezeniem art. 18 ustawy

7.9 Nieruchomoséci, ktére z mocy prawa stang sie wlasnoscig Gminy Przygodzice, mogg by¢ uzytkowane nieodptatnie
przez dotychczasowych wiascicieli lub uzytkownikéw wieczystych do uptywu terminu, o ktérym mowa w pkt 7.12
7.10 Jezeli przejeta z mocy prawa na rzecz Gminy Przygodzice jest czgs¢ nieruchomosci, a pozostala cz¢$¢ nie nadaje
si¢ do prawidlowego wykorzystania na dotychczasowe cele, Gmina Przygodzice jest obowigzana do nabycia, na
wniosek wlasciciela lub uzytkownika wieczystego nieruchomosci, w imieniu i narzecz Gminy Przygodzice tej czgsci
nieruchomosci.

7.11 Nalezy zachowa¢ warunki i normy wynikajgce z prawa budowlanego, a szczegolnosci z art. 5 ustawy Prawo
budowlane, zapewniajace :

- dostep do drogi publicznej;

- mozliwo$¢ korzystania z urzadzen istniejace] infrastruktury techniczne;j;

- doplyw $wiatla dziennego do budynkéw mieszkalnych;

- ochrong przed halasem;

- ochrong przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby
7.12 Ustala sie termin, odpowiednio wydania nieruchomo$ci lub wydania nieruchomosci i opréznienia lokali

i innych pomieszczen, na 120 dzien od dnia, w ktorym decyzja o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej stata
si¢ ostateczna.

1L Zatwierdzam podzial nieruchomosci-
dzialki nr 579

zgodnie z projektami podziatu nieruchomosci dla nieruchomosci przedstawionych w tabeli ponizej, wykonanymi przez
geodete uprawnionego mgr inz. Krzysztofa Plutg¢ — projekty podzialu przyjete do zasobu geodezyjnego i
kartograficznego przez Staroste Ostrowskiego, zewidencjonowane pod nr P.3017.2017.1659

mapy zawierajgce projekty podziatu nieruchomosci stanowia zalgeznik nr 2 do niniejszej decyzji.

OBREB ngg’ﬁg;ﬁ'ﬁ“ DZIALKI PO PODZIALE KSIEGA WIECZYSTA
0007 579 579/11 57972 KW Wyk. 79




I11. Ustalam nieruchomos$ci lub ich cze¢$ci,
ktére stajag sie z mocy prawa wlasnoécig
Gminy Przygodzice

1. Nieruchomosci ktdre stajg si¢ z mocy prawa wiasnoscig Gminy Przygodzice

NR DZIALKI KSIEGA WIECZYSTA
OBREB
] 0007 579/1 Wyk. 79
1v. Nieruchomoéci lub ich cze¢éci stanowigce
wlasno$§é Gminy Przygodzice

OBREB NR DZIALKI KSIEGA WIECZYSTA
0007 Przygodzice 578/3 KZ1W/00076030/0
578/5 KZ1W/00076030/0
570/2 KZ1W/00076030/0
621/1 KZ1W/00076030/0
569/2 KZ1W/00076030/0
568/1 KZ1W/00076030/0

V. Zatwierdzam projekt budowlany pn

Rozbudowa drogi gminnej Jankéw Przygodzki ul. Eakowa
(obiekt kategorii XXV)

stanowiacy zalgcznik nr 3 do niniejszej decyzji obejmujacy:

1.

Tom I Branza drogowa
Projektant: mgr inz. Marcin Kasatka posiadajacy uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w

specjalnosci drogowej nr WKP/0305/POODE/11, cztonka WOIIB nr ewid. WKP/B0O/21435/03

VI. Szczegbélne warunki zabezpieczenia terenu budowy
i prowadzenia robé6t budowlanych.

Budowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami okre§lonymi w decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej, zatwierdzonym projektem budowlanym oraz obowigzujacymi przepisami w sposob nie zagrazajacy
bezpieczenstwu ludzi i mienia, zapewni¢ dojscie i dojazd do dziatek, budynkow i urzadzen z nimi zwigzanych
w trakcie wykonywania robot.

Przed przystapieniem do robét oraz w trakcie wykonywania robét nalezy przestrzegac i spetnia¢ warunki i wymogi
zawarte W opiniach, uzgodnieniach i decyzjach organéw i instytucji opiniujacych i uzgadniajacych projekt
budowlany.

Istotne odstapienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie decyzji o zezwoleniu na
realizacj¢ inwestycji drogowe;j.

Geodezyjne wyznaczenie obiektu oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej nalezy powierzyé¢
uprawnionemu geodecie.

Elementy obiektéw budowlanych, ulegajacych zakryciu, podlegaja inwentaryzacji przed ich zakryciem.

Terminy rozbiorek:

- istniejgcych obiektéw budowlanych nie przewidzianych do dalszego uzytkowania — przed rozpoczeciem robot
objetych niniejsza decyzja,

- tymczasowych obiektéw budowlanych — 30 dni od daty zawiadomienia o zakonczeniu robot.

Kierownik budowy (rob6t) jest zobowigzany prowadzi¢ dziennik budowy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953
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ze zm.) oraz sporzadzié lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét, zgodnie z § 6, pkt 6 lit. b
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace]
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

8. Inwestor jest zobowigzany zawiadomié o zamierzonym terminie rozpoczecia rob6t budowlanych Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz projektanta sprawujacego nadzor nad zgodnoscia realizacji budowy
z projektem, co najmniej 7 dni przed ich rozpocz¢ciem, dolaczajac na pismie:

- o$wiadczenie kierownika budowy (robét) stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia
oraz przyjecie obowiazku kierownika budowy, a takze zaswiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy
— Prawo budowlane;

9. Obszar oddzialywania obiektu o ktérym mowa w art. 3 ust. 20 ustawy Prawo budowlane, obejmuje nieruchomosci
mieszczace si¢ w granicach oddzialywania projektowanej drogi gminnej tzn. obejmuje dzialki, obj¢te niniejsza
decyzja oraz czesci dzialek przyleglych znajdujacych si¢ w odleglosci 6 m od zewngtrznej krawedzi jezdni drogi
gminnej zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 1 1aust. 1 Wéjt Gminy Przygodzice wystapil w dniu 12 lutego 2018 r. z wnioskiem o wydanie decyzji
o realizacji inwestycji drogowej polegajacej na rozbudowie drogi gminnej — ul. Lakowej w Jankowie Przygodzkim.

Zgodnie z art. 11b ust. 1 ustawy, wydano opinie:
Zarzadu Wojewédztwa Wielkopolskiego postanowienie nr 29/17 z dnia 16 marca 2017 r.

Zarzadu Powiatu Ostrowskiego — uchwata nr 831/2017 z dnia 24 maja 2017 r.
Wéijta Gminy Przygodzice — pismo znak Rg.271.39.2016PA z dnia 8 marca 2017 r.

Zgodnie z art. 11d ustawy, zlozony projekt zawierat:

- mapy w skali 1:500 przedstawiajace proponowany przebieg inwestycji, z zaznaczeniem terenu niezbednego dla
obiektéw budowlanych oraz istniejace uzbrojenie terenu, sporzadzone na podstawie kopii mapy zasadniczej, przyjetej
do zasobu powiatowego przez Staroste Ostrowskiego dnia 14 marca 2017 r., nr P.3017.2017.867-11

- analize powiazania drogi z innymi drogami publicznymi;

- cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z za$wiadczeniem, o ktérym mowa w art. 7 ustawy Prawo
budowlane, aktualnymi na dziefi opracowania projektu;

W przedmiotowej sprawie stwierdzono brak obowiazku dotgczenia dokumentéw wynikajacych z art. 11d ust. 1 pkt 6
i7orazpkt 8 lit. a, b, c, d, e, f, g, h ustawy.

Zgodnie z art. 11 d ust. 5 ustawy Starosta Ostrowski wystal zawiadomienie (pismo z dnia 12 lutego 2018 r.)
0 wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacjg inwestycji drogowej wnioskodawcy,
wiascicielom lub uzytkownikom wieczystym nieruchomosci objetych ztozonym wnioskiem, na adres wskazany w
katastrze nieruchomosci. Pozostale strony postepowania, zgodnie z powyzszym przepisem, zostaly zawiadomione w
drodze obwieszczenie o wszczeciu postepowania opublikowanego w prasie lokalnej (,,Kurier Ostrowski”) w dniu 14
lutego 2018 1.

Zgodnie z art. 11 d ust. 6 ustawy zawiadomienie zawieralo: oznaczenie nieruchomosci lub ich czgsci, objetych
wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, wedlug katastru nieruchomosci oraz
informacje o terminie i miejscu, w ktérym strony moga zapoznaé si¢ z aktami sprawy. Strony miaty mozliwos¢
zlozenia ewentualnych uwag do dnia 27 lutego 2018 1.

Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. dopeliono obowigzku umozliwienia stronom wypowiedzenie si¢ co do zebranych
dowodéw i materialéw oraz zgloszonych zadan, poprzez obwieszczenie o wszczeciu postgpowania.

Zataczony projekt budowlany spenia wymagania okre$lone w opiniach instytucji i organéw opiniujacych inwestycje
na podstawie art. 11d ust. 8 ,,ustawy”, speinia rowniez wymogi natozone art. 34 ust.2 ustawy Prawo budowlane. Majac
na uwadze powyzsze organ po dokonaniu sprawdzeri w my$l art. 35 ustawy Prawo budowlane dokonat zatwierdzenia

przedlozonego projektu budowlanego.

Zgodnie z wnioskiem, na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy, w punkcie 1.7.12 niniejszej decyzji ustalono termin,
odpowiednio wydania nieruchomosci lub wydania nieruchomosci i opréznienia lokali i innych pomieszczen, na 120
dzien od dnia, w ktérym decyzja o zezwoleniu na realizacjg inwestycji drogowej stala si¢ ostateczna.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Wojewody Wielkopolskiego za posrednictwem Starosty Ostrowskiego, w

terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez wnioskodawce lub zawiadomienia pozostatych stron o jej wydaniu.

Zgodnie zart. 11f ust. 3 ustawy i art. 49 k.p.a. zawiadomienia stron postgpowania uwaza si¢ za dokonane po uplywie

14. dni od dnia publicznego ogloszenia poprzez obwieszczenie w Starostwie Powiatowym w Ostrowie

Wielkopolskim, Urzedzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim, na stronach internetowych, a takze w prasie lokalne;.
Nie pobrano oplaty skarbowej za dokonanie czynno$ci urzgdowej: na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie
skarbowej (Dz. U. z 2006r r. Nr 255, poz. 1635, ze zm.).



Zalgczniki:

1. mapa zasadnicza w skali 1:500 z zaznaczonymi liniami rozgraniczajacymi teren.
2. projekt budowlany

Otrzymuja:

1. Wéjt Gminy Przygodzice
2. Pozostale strony postgpowania — zgodnie z art. 11 f ust. 3 ustawy i art. 49 k.p.a.

3. ala
Do wiadomosci:
l. Wydzial Geodezji— w miejscu (decyzja ostateczna) 2 egzemplarze

2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ostrowie Wielkopolskim ( decyzja ostateczna)
3. Sad Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim V Wydzial Ksiag Wieczystych ( decyzja ostateczna)
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Rozbudowa drogi gminnej Jankéw Przygodzki — ul. Lakowa

1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot inwestycji
Opracowanie obejmuje projekt rozbudowy ul. Lakowej w Jankowie Przygodzkim na odcinku o
dlugosci 64 metréw.

Zakres prac obejmowac bedzie:

- ustawienie kraweznikow betonowych,

- wykonanie jezdni (cigg pieszo-jezdny) z betonowe;j kostki brukowej o szer. 3,0 m,
- wykonanie odwodnienia — wpusty deszczowe z przykanalikami,

- oznakowanie pionowe i poziome.

1.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Opracowanie obejmuje projekt rozbudowy ul. Lakowej o ciag pieszo-jezdny wykonany z

kostki betonowe;j.

Projektowana w odrebnym opracowaniu ul. L.gkowa posiada mbeamie; wavicrehniggbjfumiczna
w OSTROWE Wic LKQPOLSK]

o szerokosci 3,0 m na dtugosci okolo 520 m. Na pozostalej czesci gb(jt;te' iwrjnmjekeh@viakjgk druga z
reler

at Arzhit-4 vy i Budownletwe
drég posiada nawierzchnie gruntowsg. Wzdhiz prawej kl‘aW‘?dZ’i‘;‘ﬂFCLakowej"'myum‘;my 2R
v waiiuw Ve ieinoEoiski

istniejgcy chodnik z betonowej kostki brukowej wraz ze zjazdami do posesji na dtugosci okolo 545

m.
Otoczenie drog stanowi zabudowa jednorodzinna oraz dziatki budowlane, a w koricowej czesci

takze 1aki 1 pola uprawne.

Szerokosci paséw drogowych projektowanych ulic sg zréznicowane i zawieraja sie w 'przedziale
1,6-18,5m. W pasie drogowym znajduje si¢ uzbrojenie terenu w postaci: wodociagu, sieci
energetycznej podziemnej i napowietrznej, gazociagu, sieci teletechnicznej oraz kanalizacji sanitarnej
oraz deszczowej. Wzdhuz lewych krawedzi na shupach energetycznych zamontowane zostaly latarnie
uliczne o$wietlajace pas drogowy.

Projektowana w odrgbnym opracowaniu ul. Lakowa o dlugo$ci 770 m swéj poczatek ma w
miejscu skrzyzowania zwyklego z drogg powiatowa ul. Dhugo, ktéra znajduje si¢ na dzialce
ewidencyjnej 94. Od tego miejsca przebiega w kierunku potudniowym, az do km 0+770,00, gdzie
przyjety zostal koniec odcinka objetego projektem.

W kilometrze 0+386.00, 0+400,00 i 0+600,00 projektowana ul. Lgkowa laczy si¢ z innym

drogami za pomoca skrzyzowan zwyklych tréj wlotowych.
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W tym opracowaniu droga objgta projektem to droga wewnetrzna o dlugosci 64 m, ktéra swdj
poczatek ma przy lewej krawedzi ul. Lakowsa w miejscu skrzyzowania zwyklego w km 0+386,00. Od
tego miejsca przebiega w kierunku wschodnim, az do km 0+064,00, gdzie przyjety zostal koniec
odcinka obje¢tego projektem. Droga ta wykonana zostanie z betonowej kostki brukowej w formie
ciggu pieszo — jezdnego o szer. 3,0 m z poszerzeniem do 5,0 m w obr¢bie skrzyzowania z ul.
F.akowa.

Poprawione zostang warunki odwodnienia pasa drogowego poprzez wykonanie nawierzchni
jezdni, chodnikéw oraz zjazdéw indywidualnych oraz nadanie im odpowiednich pochylen
poprzecznych i podluznych w kierunku istniejacych i projektowanych wpustow deszczowych

podiaczonych do istniejacej kanalizacji deszczowe;.

1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

1.3.1. Parametry techniczne
EJARUNT WO PUWIA TUOWE

. Klasa drog] " KR | w OSTROWIF WIELKOQPCOLSKIM
i Wydat | Reswaju Powiatu
: Kategona il g Reiera;l Arohit 4oy i Budownictwa
i€ j i Wl aaolshich
e Predkosé projektowa — 20 km/h. Meio P , e .51 -Cg? 6
B3 \raiww Vrisiawbvia

¢ Szerokos¢ ciggu pieszo-jezdnego — 3,0 m.
1.3.2.Rozwigzania sytuacyjne

Cigg pieszo-jezdny z kilometra 0+386,00 wykonana zostanie z betonowe;j kostki brukowej w
formie ciggu pieszo — jezdnego o szer. 3,0 m z poszerzeniem do 5,0 m w obrebie skrzyzowania z ul.
Yakowa.

Krawedzie jezdni ograniczone zostang kraweznikiem najazdowym 15x22 cm z wyniesieniem
4cm ponad nawierzchnig jezdni. Tym samym kraweznikiem najazdowy 15x22 c¢m réwniez z
wyniesieniem 4cm jezdnia zostanie ograniczona w miejscach zjazdoéw do posesji oraz z
wyniesieniem 1cm ponad nawierzchnig jezdni w miejscu przejsécia dla pieszych.

Doktadne usytuowanie przedstawia rysunek PLAN SYTUACYINY.

Poprawione zostang warunki odwodnienia pasa drogowego poprzez wykonanie nawierzchni
ciggu pieszo-jezdnego oraz nadanie mu odpowiednich pochylen poprzecznych i podtuznych w
kierunku istniejgcych i projektowanych wpustéw deszczowych podlaczonych do istniejgcej

kanalizacji deszczowej.
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W celu wybudowania wymienionych elementéw drogi zachodzi konieczno$é poszerzenia pasa
drogowego i dokonania zajgcia czeéci sasiadujgcych z droga dzialek w oparciu o decyzje o

zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowe;.

1.3.3. Projektowana niweleta
Projektowana niweleta drogi przebiegaé¢ bedzie praktycznie po powierzchni istniejacego
terenu, miejscami z niewielkim wyniesieniem kilka cm w celu wyréwnania nieréwnosci terenu oraz

w celu dowigzania projektowanych nawierzchni do nawierzchni juz istniejacych.

1.3.4. Przekroje poprzeczne

Spadek poprzeczny projektowanego ciggu pieszo-jezdnego bedzie:

- jednostronny 2% w kierunku prawej krawedzi jezdni.

Spadki projektowanego ciggu w miejscach dowigzania do istniejacych nawierzchni zostang

dostosowane do spadkéw juz istniejacych.

Spadki takie zapewnia poprawne odwodnienie pasa drogowe%q.“ HUSY WO 10 WiA YO 1
UL,
w OSTROVIF Wit LKOPGLSKIM
Wydzii ) Rerwoju Powiaty

. . Referat Arohtt 1y (g Budownictwa
1.4. Uklad konstrukeyjny obiektu budowlanego Hieja Pe * sopolskict, 16
[ Viseinvpoiski

1.4.1. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni

cigg pieszo-jezdny z betonowej kostki brukowej
— betonowa kostka brukowa szara — gr. § cm

— podsypka cementowo-piaskowa (1:4) — gr. 3 cm
— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — gr. 15 cm

— warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem R,;, =1,5 MPa — gr. 10 ¢m

1.4.2. Elementy jezdni

Krawegdzie jezdni obramowane beda kraweznikiem najazdowym 15x22 cm ustawionym na
tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 wyniesionym 4 cm ponad jezdnie oraz w miejscach

zjazd6ow, a takze wyniesionym na 1 cm w miejscach przej$é dla pieszych.
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1.4.3. Odwodnienie

Projektowana nawierzchnia odwadniana bedzie w kierunku kraweznikéw, a tam poprzez
istniejgce oraz projektowane wpusty deszczowe z rur betonowych DN500, ktére za pomoca

przykanalikow z rur PVC o $rednicy 160mm odprowadza¢ beda zbierajaca sie wode opadowa do

istniejacej kanalizacji deszczowe;j.

1.5. Udogodnienia architektoniczne dla os6b niepelnosprawnych

Nie dotyczy.

1.6. Ochrona zabytkéw

Teren objety zagospodarowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega

ochronie na podstawie ustaleri miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1.7. Wplyw eksploatacji gorniczej ‘
SIARUSTWG VWA pywry
Nie dotyczy — teren znajduje si¢ poza obszarem eksploatacji gérlﬂuzehj::}éc::,';:'(gi “;;‘-'fKJM

Refefcﬂ Arrhtp-1 A
Aleja P 1y I Budownictwg

"',I‘ "
Bt C:)olsh‘ch 16
“ Vaciawpoliki

1.8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania obicktu miesci si¢ w calosci na dziatkach, na ktorych zostal

zaprojektowany. Okreslenia dokonano na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(Dz. U. z 2016 1. poz. 290).

Projektant: e ARt
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Gmina Przygodzice
Plac Powstaricéw Wielkopolskich 2
63-421 Przygodzice

PPID Kasatka
ul. Staroprzygodzka 25,
63-400 Ostréw Wielkopolski
tel. 607 335 657, 505 281 941

Numer projektu - 485 } AutoCAD Civil 3D - 343-45382590, 39065304897, 388-46619288
luty 2017r,

4.0

PRZEKROJE POPRZECZNE | stAti |

Rozbudowa drogi gminnej
Jankéw Przygodzki - ul. takowa

mgr inz. Marcin Kasatka

PRERRTANT WKP/0305/POOD/11

L inz. Rafat Bober
ASYSTENCI J 7

rojekt budowlano-wykonawczy



Przekroj D-D
projektowana jezdnia o szer. 3,0 m z betonowej kostki brukowej

0.15 3.00 0,15
T zjazd indywiduainy "
FngHe beFonoWy 15x;2x100 i kraweznik betonowy 15%22x100 cm
. e o na fawie betonowej z oporem
PHERI 4 TN, i wyniesiony 4 ¢cm ponad naw. jezdni
SZCZEGOL B1
I_L\._Lluﬁlz%%ur lh SZCZEGO‘LB1
— T 0 |

=3
‘Gt

1. Warstwa écieralna z betonowej kostki brukowej
w kolorze szarym - gr. 8 cm

2. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 3 cm

3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego
stabilizewanego mechanicznie gr. 15 em

4. Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem
Rm=15MPaoqgr. 10 cm

SZCZEGOL Bf1

1, Kraweznik betonowy 15x22 cm (najazdowy)

2. Podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4

3. kawa betonowa z oporem z betonu C 12/15

[ ]
o (op]
—
[Te] s =
//. I
o
S 1 0,045m? 5
z -

10

20

| konstrukcja jezdni




gZn” hetonowy 15x22 cm (najazdowy)
fpka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4

betonowa z oporem z betonu C 12/15

e

(4p)

o

2
 konstrukcja jezdni

Legenda;

kr - krawgznik betonowy
op - opornik betonowy
ob - obrzeze betonowe
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63-400 Ostréw Wielkopolski
tel. 607 335 657, 505 281 941

Numer projekdu - 485

AutoCAD Civil 3D - 343-45382590, 390-65304887, 388-46619288
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spélka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzlal Zaklad Gazowniczy w Poznaniu
Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Za Groblg 8, 61-860 Poznari

lel. 61 854 56 30, faks 61 854 56 29

Pracownia Projektowa

Sekcja Zarzgdzania Majgtkiem Sieciowym w Kaliszu
gg_ré"gékﬁ"a‘ﬁskza 9 Infrastruktury Drogowej
tel. 62 769 53 62, faks 62 764 25 51 Marcin Kasatka
sekretariat. kalisz@poznan psgaz.pl ul. Staroprzygodzka 25
63-400 Ostrow Wikp.

Ostrzeszéw, 03.03.2017

Wasz znak:
Nasz znak: PSG-W300/DT/ZMS/SZMS/5000/100026/17 Kalisz, 22.03.2017

Uzgodnienie lokalizacji obiektow w rejonie gazociggow sredniego i niskiego ciSnienia

Nr PSG-W300/DT/ZMS/SZMS/5000/100026/17

Dotyczy: rozbudowy drogi gminne;j.

Lokalizacja przedsiewziecia:
Wojewodziwo: wielkopolskie
Gmina: Przygodzice

Miejscowosé: Jankdéw Przygodzki
ulica: takowa dz. nr 85, 616, 600, 602/1, 58, 578/3, 578/5, 570/2, 621/1, 565/2, 568/1, 644, 579

W odpowiedzi na wniosek z dn. 03.03.2017 r. przesylamy mapy sytuacyjno-wysokosciowe z wkreslong siecig
przewodow gazowych w przedmiotowym rejonie, z nastepujacymi uwagami:

1. Wszelkie prace w obrebie strefy kontrolowane;] sieci gazowej nalezy wykonac recznie bez uzycia sprzetu

mechanicznego.
Nie wyrazamy zgody na obnizenie rzednej terenu w miejscu zlokalizowanej sieci gazowej.

2.

3. Informujemy, Ze zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia. 26.04.2013 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowej i ich usytuowanie (Dz.U. poz. 640)
odlegios¢ pionowa mierzona od gérnej zewnetrzne] $cianki gazociggu lub gérnej zewnetrznej scianki
rury oslonowej powinna wynosi¢ nie mniej niz 1 m do powierzchni jezdni, przy czym nie mniej niz 0,5 m
od spodu konstrukcji nawierzchni.

4. Przed przystgpieniem do prac nalezy wykonaé probne przekopy celem ustalenia rzeczywistego
posadowienia sieci gazowej zaznaczonej na zalaczonej mapach syluacyjnych kolorem zielonym.

Do dz. nr 602/3 projekiowane jest przylgcze gazu $/c PE dn 25 — wkreslone kolorem czerwonym. Termin

budowy przylacza do 17.04.2017 r.

6. W terminie 7 dni przed rozpoczgciem robot w obrebie strefy kontrolowanej sieci gazowej] w cely
uniknigcia ewentualnej kolizji wykonawca musi powiadomic Gazownie w Ostrowie Wikp. Nadzér nad
pracami bedzie platny zgodnie z obowigzujacym w PSG sp. z 0.0. cennikiem.

7. Informujemy o koniecznosci zachowania szczegolnej ostroznosci w ww. strefie podczas prowadzenia
robot ziemnych. Roboty ziemne w obrebie gazociggu nalezy rozpoczaé po sprawdzeniu rzeczywistego
zaglebienia istniejacej rury gazowej w terenie na podstawie przekopéw probnych | prowadzi¢

w obecnosci przedstawiciela Gazowni w Ostrowie Wikp.

e e wn - . e

7
Polska Spétka Gazownictwa sp z 0 0. ul. M Kaspzaka 25 01-224 Warszawa
Cddzie! Zaklad Gazowniczy w Poznaniu ul Za Grobla 8 81-850 Poznan ”
KRS 0000374001, 85d Rejonowy dla M. SL Warszawy w Warszawie. X1l Wydziz! Gospodarozy KRS C/
/ L

NIP 525 24 86 411, REGON 142739519, Kapilal Zakladowy 10 454 206 550 2!



W miegjscach zbiizen do sieci gazowej zachowat wymagane przepisami odleglosci.
Regulacja wysokosci armatury, sieci gazowej i usuwanie kolizji na koszt inwestora. Zabrania sig wbijania

znacznikdw (slalowych pretéw lub tyczek) w obrebie istniejgcej sieci gazowej PE.
10. Waznos¢ uzgodnienia wynosi 2 lala.

b

KIEROWNIK
Sekela Zarzadzani Maf kiep Sleclowym

Przemystaw Hozalowskl
{

Zalgcznik:
-mapy syluacyjno-wysokosciowe z naniesiong siecia gazowa

Sprawe prowadzi: Dorota Fulek 062 7695362
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Orange Polska S.A.

Domena Hurt
Dostarczanie i Serwis Uslug, Ewidencja i Standardy Infrastrukiury

Wydzial Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze Wroclaw

o Sl |
I - -1
i s b

s
frmd

oy

Pracownia Projektowa Infrastruktury Drogowej
Marcin Kasatka

ul. Staroprzygodzka 25

63-400 Ostréw Wikp.

Adres do korespondencii:
ul. Purkyniego 2, 50-155 Wroclaw
tel.: 71 347 05 06; fax: 71 347 07 23

Wroclaw, 4 kwietnia 2017r.

Numer pisma: TODDWA-KL.2110-15210/17/JP
Temat: uzgodnienie zakresu przebudowy drogi gminne; - ul. takowa w miejscowosci Jankow Przygodzki pow. ostrowski.

Szanowni Paristwo,

informujemy, ze uzgadniamy zakres przebudowy drogi gminngj -
pow., ostrowski. Przy realizacii
integralng czescia uzgodnienia:

i)

Qrange Poiska Spatka Akcyjna z sicdziba | adresem w Warszawle (02-326)
Xl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681, REGON 012100784, NIP 526-02-50-895; z pokrytym w caloic} kapdatem zakladowym wynoazgeym 3.937 072 4007 zl

ul. kakowa w migjscowesci Jankéw Przygodzki
procesu budowy wymagane jest spehienie nastepujgcych uwarunkowar, ktére sg

Wykonawca jest zobowiazany zgiosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystgpieniem do robdt, powolujge sig na numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady
zgloszenia dostgpne sg na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci
ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia | nadzoru wlascicielskiego jest naruszeniem wlasnogci ORANGE
POLSKA S.A. i bedzie zglaszane organom $cigania. Zgloszenie/Wniosek o nadzdér wilascicielski mozna
przesta¢ ze strony www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowad na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Obsluga Techniczna Klienta we Wroclawiu

Wydziat Utrzymania Usiug i Infrastruktury

ul. Purkyniego 2

50-1565 Wroctaw

fax 71 347 07 23

Powiadomienie powinno zawierad nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywa¢ zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie lacznosci recznie | pod nadzorem upowaznicnego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obslugi Technicznej Klienta
we Wroctawiu;

Lokalizacje podziemnych urzadzer telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzic za pomoca przekopow
kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzgdzeri nienaniesionych na planie nalezy
je zabezpieczy¢é na koszt inwestora i powiadomic przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie
i Serwis Ustug Obsiugi Technicznej Klienta oraz inspektcra nadzoru:

W strefie projektowanych wykopow kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
I przesunigciem poprzez zastosowanie ochronnych rur dwudzielnych, a w strefie projektowanych wjazdow
na posesje wytrzymalosciowo ochronng rurg gruboscienng (po 1,0m poza zarys). Projektowane krawezniki
i obrzeza usytuowad¢ w normatywnsj odiegiosci od urzadzen telekomunikacyjnych, a w przypadku
nienormatywnego zblizenia zastosowad rury ochronne na kablach telekomunikacyjnych na calgj jego diugosci.
Dodatkowe szczegély zabezpieczenia ustalié na roboczo przed rozpeczeciem robdt z naszym

Przy Al Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Frzedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st War:




przedstawicielem Jarostaw Sierori tel. 62 736 78 78, 502 435 986. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy

stan istniejacy;

5. W przypadku zmiany rzednych terenu wyregulowaé poziom pokryw istnigjgcych studni do projektowanej
niwelety. W miejscu przykrycia istnigjacej sieci telekomunikacyjnej nowymi warstwami konstrukcyjnymi
projektowanej nawierzchni, zachowa¢ normatywng glebokosé ich posadowienia. Koszty regulaci
wysokosgciowej pokrywa inwestor;

Miejsca zblizer i skrzyzowari oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem podiegaja
obowigzkowi zgloszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu ORANGE POLSKA S.A. nadzér nad
realizowanymi pracami;

Po zakoriczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgloszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem —
na adres podany w punkcie 1 ninigjszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokoiu odbicru

lub notatki stuzbowej;

W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznef, w szczegdinosci w  wyniku
niedotrzymania wymagari i warunkéw okreslonych w ninigjszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A. obcigzy
sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi
bonifikatami i karami, wynikajagcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A. uméw z klientami, a takze

innymi karami administracyjnymi.
kaczna wysokosé roszczerh ORANGE POLSKA S.A., w stosunku do sprawcy uszkodzenia, moze siggad
nawet kwoty kilkuset tysigey zlotych polskich;
9. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.
Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika .
Naleznos¢ nalezy uregulowaé w terminie okreslonym na fakturze VAT, kidra zostanie przesiana odrgbng

korespondencja.

ORANGE POLSKA S.A. Wydzial Ewidenciji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze Wroctaw otrzymat do celiéw
stuzbowych 2 egz. planu z przedmiotowego uzgodnienia.

“Joanna Polariska

Starszy Specjalista
ds. Zasobdw infrastruktury

Zalgeznik: 2 egz. planu sytuzcyjnego.
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Legenda:

jezdnia bitumiczna

remont jezdni - nawierzchnia bitumiczna
zjazd publiczny - kostka betonowa szara
zjazd - kostka betonowa szara

chodnik i opaska - kostka betonowa szara
chodnik bit. - nawierzchnia bitumiczna
pobocze utwardzone

krawgznik betonowy 15x30 cm

krawgznik betonowy najazdowy 15x22 cm
- krawedzie drogi i na zjazdach +4cm
- na przej$ciach dia pieszych +1cm

rezerwa pod miejsca parkingowe

obrzeze 8x30 cm
opomik 12x25 cm

wpust deszczowy z przykanalikiem
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Netia SA Katowice, 2017-03-14
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 1 3

Adres do korespondencji:

Netia SA
Dziat Utrzymania Infrastruktury Sieciowej

Okreg Potudnie
40-265 Katowice, ul. Murckowska 18

tel. +48 22 352 6465
fax +48 22 352 6704

Pracownia Projektowa Infrastruktury
Drogowej Marcin Kasatka

Ul. Staroprzygodzka 25

63-400 Ostréw Wielkopolski

Nasz znak: E/S/17/0486/PT
Wasz znak: 485/mk/09

Uzgodnienie branzowe

Dotyczy: Rozbudowa drogi gminnej Jankéw Przygodzki ul. tgkowa.

0 z dnia 03.03.2017 firma TEL-GIS Services s.c. w imieniu

W odpowiedzi na pism
wraca po uzgodnieniu plan

Dziatu Utrzymania Infrastruktury Sieciowej Netia SA., z

sytuacyjny dotyczacy: uzgodnienia wskazanego terenu.
Plany uzgadnia sie bez uwag w zakresie zaznaczonym na zatgczonych mapach.

Informujemy, ze na przedmiotowym terenie Firma Netia S.A. nie posiada sieci.
Uzgodnienie wazne jest jeden rok.

Zatacznik:

1. uzgodniony plan sytuacyjny.
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zjazd publiczny - kostka betonowa szara
zjazd - kostka betonowa szara
chodnik i opaska - kostka betonowa szara

chodnik bit. - nawierzchnia bitumiczna
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pobocze utwardzone

'i: ; ; e krawgznik betonowy 15x30 cm
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I"‘. i ; \"1 - e krawgznik betonowy najazdowy 15x22 cm
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—~  rezerwa pod miejsca parkingowe
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Przygodzice dnia 10.03.2017r.
Zatacznik do uzgodnienia dokumentacji ,Rozbudowa drogi
gminnej Jankow Przygodzki ul. Lakowa".

Ustugi Wodno — Kanalizacyjne
ZWODA" Lidia Magdariska

ul. Kasztanowa 26, 63-421 Przygodzice
tel.(0 62) 720 36 65
www.wodaprzygodzice.pl

Pracownia Projektowa
Infrastruktury Drogowej
Marcin Kasatka

ul. Staroprzygodzka 25
63-400 Ostréw Wikp.
Tel. 607-335-657

W/040/8017

» Rozbudowa drogi gminnej Jankéw Przygodzki ul. takowa”.

W obrebie projektowanej przebudowy drogi gminnej w miejscowosci Jankdow
Przygodzki ul. tagkowa istnieje sie¢ wodociggowa z przytaczami i sie¢ kanalizacji sanitarnej z
przytaczami wszelkie wykopy w miejscach skrzyzowar i zblizert nalezy prowadzaé recznie

zgodnie z obowigzujacymi normami.

Jakiekolwiek naruszenie lub uszkodzenie elementéw nalezace do uzbrojenia sieci
wodociggowej lub sieci kanalizacji sanitarnej takie jak: skrzynki zeliwne, hydranty, wtazy
studni kanalizacyjnej, tabliczki znacznikowe, zasuwy itp. podlegaja odtworzeniu na koszt
naruszajacego stan istniejacy a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen
nienaniesionych na mapie nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ uzytkownika.

Wszelkie awarie zwigzane z uszkodzeniem sieci wodociggowe;j i sieci kanalizacji
sanitarnej powstate podczas wykonywania robét budowlanych obcigiony zostanie kosztami

napraw wykonawca robét.

Waznos¢ uzgodnienia 2 lata od daty wystawienia.
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Pracownia Projektowa Infrastruktury
Drogowej Marcin Kasatka

ul. Staroprzygodzka 25

63-400 Ostrow Wielkopolski

Ostrow Wielkopolski, 11.08.2017 roku

Znak:  EOP-42MMD-AG-007544-2017

dof.

wniosku o uzgodnienie projektu rozbudowy drogi gminnej w Jankowie Przygodzkim ulica t gkowa.

W odpowiedzi na przestane przez Pana ,zlecenie wykonania ustugi: uzgodnienie branzowe”,

ktore wplynglo do ENERGA-OPERATOR SA Rejon Dystrybucj w Ostrowie Wielkopolskim dnia
04.08.2017 roku, w sprawie uzgodnienia projektu rozbudowy drogi gminnej w Jankowie Przygodzkim ulica L. gkowa
informujemy, Ze w obrebie planowanych prac wystepuje infrastruktura elekfroenergetyczna stanowigca wiasnoéé

ENERGA-OPERATOR SA w postaci :

linii napowietrznych niskiego napigcia : NN2-21096/01 i 21096/02 (wkreSlone na planie

zagospodarowania terenu kolorem niebieskim).

Niniejszym pismem ENERGA-OPERATOR SA uzgadnia przedstawione opracowanie pod warunkiem

spelnienia ponizszych wymogdw:

Wymagania dot. elektroenergetycznych sieci napowietrznych

.

T +48 62 500 22 10
F +48 62 500 22 00

" Regon 180275904-00043

NIP 583-000-11-90

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 03.47.401)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych prace pod linig
i w odleglosci mniejszej niz 3 m od skrajnych przewodéw linii 0,4 kV liczac w poziomie, nalezy prowadzic przy
wytaczonych spod napigcia ww. odcinkach linii.

W celu wylgczenia ww. linii elektroenergetycznych Inwestor planowanej inwestycji winien wystapié, z co
najmniej 2 tygodniowym wyprzedzeniem (w przypadku sieci 0,4 kV) do Dzialu Zarzadzania Eksploatacjg
Enerega-Operator S.A Rejon Dystrybucji w Ostrowie Wielkopolskim. Inwestor winien liczy€ sie
z poniesieniem kosztow wylgczen istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych oraz ewentualnych
dopuszczer do pracy. W odniesieniu do powyzszego ewentualne wylaczenie fragmentéw infrastruktury
elektroenergetycznej niskiego napigcia bedzie moglo nastapic z uwzglednieniem ponizszych wymogow:

— Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczeg6lowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U.07.93.623 z poin. zm.) zobowigzana jest do
zachowania (dla podmiotéw zasilanych po stronie niskiego napiecia 0,4 kV, za wyjatkiem podmiotow
zakwalifikowanych do VI grupy przylaczeniowe;j) dopuszczalnego czasu trwania {acznej przerwy w ciggu
roku, stanowigcej sume czasow trwania przerw jednorazowych diugich i bardzo diugich w wymiarze do 35
godzin (dot. przerw planowanych);

wewnetrznych Standardow dotyczacych maksymalnych czaséw i czestotiwosci przerw planowanych
zobowigzana jest do zachowania warunkéw dodatkowych, jakimi sa;

¢ maksymalny czas planowanej przerwy jednorazowej — 4 godziny na dobe,

¢ czestolliwost planowanych wylaczen odbiorcéw — max 2 razy w ciagu tygodnia,

W przypadku stwierdzenia przez Przedsigbiorstwo energetyczne na etapie rozpatrywania wniosku
0 wylaczenie fragmentu sieci istotnego lub catkowitego wyczerpania ww. limitu dia przynajmniej jednego

ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Péinoc
Cddziat w Kaliszu VI Wydzial Gospodarczy KRS
al Wolnoscl 8, 62-800 Kalisz KRS 0000033455

nrkonla 3B 1240 6292 1111 0010 3648 0117

operalor kalisz@energa.pl
Kapilal zakladowy/wptacony 1 356 110 400 z|

engrga-operalor.pl



< Energa
operator

podmiotu, ktorego obiekt zasilany jest z wykorzystaniem odcinka linii elektroenergetycznej wzgledem kiorej
zlozono w ENERGA - OPERATOR SA rzeczony wniosek o jej planowe wylaczenie dla potrzeb realizacji
przedmiotowego przedsigwzigcia inwestycyjnego Oddzial w Kaliszu zastrzega sobie prawo odmowy
wylgczenia spod napigcia tego fragmentu sieci.

Niezaleznie od powyiszego z uwagi na brak mozliwosci ruchowych pozwalajacych zasilié
z drugiej strony obwody nn w obrebie, ktdrych planuje sig prowadzenie prac budowlanych zwiazanych
z projektowang rozbudowg drogi gminnej ENERGA - OPERATOR SA Zastrzega sobie prawo odmowy
wylaczenia spod napiecia tego fragmentu sieci. W celu zachowania cigglosci zasilania odbiorcow
na potrzeby kontynuowania prac budowlanych (lub nawet samego ich  rozpoczecia)
z zachowaniem przepisow, o ktorych jest mowa w pkt 1 niniejszego pisma, Inwestor winien wystapi¢ do
Rejonu Dystrybucji w Ostrowie Wielkopolskim o warunki usunigcia kolizjii zawarcia w tym zakresie stosownej
Umowy na podstawie, ktorej nastepnie bedzie mogla zostaé zrealizowana przebudowa sieci ENERGA-
OPERATOR SA. Calos¢ prac zwigzana z usunigciem kolizji bedzie mogla zostaé wykonana tylko
i wylgcznie na koszt Inwestora.

2. W czasie wykonywania robot budowlanych z zasfosowaniem samojezdnych zurawi, dzwigow,
wozkow  widlowych, podnoénikow, koparko-tadowarek oraz innych urzadzen ruchomych (w tym
zaladowczo - wyladowczych, maszyn specjalistycznych, frezarek i rozécietaczy mas bitumicznych, wind
budowlanych, itp.), jak rowniez pojazdow cigzarowych wyposazonych w  hydrauliczny dzwig
samochodowy lub tzw. wywrotke”, zwanych dalej {acznie sprzgtem zmechanizowanym
o zmiennej lokalizacji, zachowuje sig odleglosci, o ktorych mowa powyzej, mierzone do najdalej wysunietego
punkiu urzadzenia wraz z fadunkiem z uwzglednieniem mozliwosci jego rozkolysania oraz przesuniecia
przewodow elektroenergetycznych.

3. Zgodnie z § 55 ust. 4 Rozporzadzenia, o ktdrym jest mowa w pkt 1, sprzet zmechanizowany
0 zmiennej lokalizacji, ktéry moze zblizy¢ sie na niebezpieczng odleglos¢ do przedmiotowej infrastruktury
elektroenergetycznej winien byé wyposazony w sygnalizatory napigcia. Rzeczong ,niebezpieczng odleglosé”
nalezy rozumie¢, jako realne prawdopodobienstwo naruszenia przez ww. sprzet zmechanizowany strefy
ochronnej 3 metrow, szczegdlowo opisanej w pkt. 1 niniejszej korespondencji.

4. Poza strefg z pkt 1 prace moina prowadzié przy zalgczonych pod napigcie ww. liniach pod warunkiem
Zachowania ww. wymogow.

9. Podczas prowadzenia prac budowlanych oraz po ich zakoficzeniu nie jest dopuszczalne
skladowanie materialow bezposrednio pod elekiroenergetycznymi  liniami  napowietrznymi  lub
w odleglosci mniejszej (liczac w poziomie od skrajnych przewodow) niz:
~ 2m od linii o napigciu znamionowym 0,4 kV,

0 czym mowa jest w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 roku
w sprawie ogoinych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z 2003 r.).

Wymagania pozostale

6. Koszty naprawy i poniesione straty, jak rowniez utracone korzysci przez ENERGA - OPERATOR SA
w efekcie uszkodzen urzadzen elektroenergetycznych powstafych podczas wykonywania robét pokrywa
Wykonawca lub Inwestor przedmiotowego zadania. '

7. Nie nalezy naruszac istniejacych elementow sieci elektroenergetycznej m.in. stupdw, kabli, ziacz, przepustow,
uziemien itp.

8. Nie wyklucza sig istnienia innych elementéw sieci, niz widoczne na zalgczonych planach. Ewentualne

dodatkowe kolizje z urzadzeniami elektroenergetycznymi nale?y zglasza¢ w Rejonie Dystrybucji w Ostrowie

Wielkopolskim w celu uzgodnienia szczegdlow i sposobu ich formalnego oraz technicznego usuniecia.

O terminie rozpoczecia prac nalezy powiadomié ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu Rejon

Dystrybucji w Ostrowie Wielkopolskim ul. Zamenhofa 2 z dwutygodniowym wyprzedzeniem.



< Energa
operator

Ninigjsze uzgodnienie jest wazne do dnia 11.08.2019 roku.

Uwaga:
Ze wzgledu bezpieczefistwa przedmiotowe pismo winno stanowié element (np. zalacznik) projekty

budowlanego, a najistotniejsze informacie dotyczace bezpieczneqo wykonywania prac nalezy zamiescit
W fresci samego opracowania projektoweqo.

Z powazaniem

Andfiejawskl

Faktura VAT zostanie do Paristwa wystana odrebna korespondencia.
powolanie sie na znak pisma ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu

W prypadke odpowiedzi na ninigjszy dokumeni, prosimy o

RD Ostrow Wietkopolski (umieszczony w géme] czgsci pisma po lewe] slronig).
Zataczniki:

Plan zagospodarowania lerenu z wkresfong infrastruklurg elektroenergetyczng

Kontakt:

Arlur Grzelak, tel. 625002464, e-mail: arur.grzelak@energa.pl
klo:

1. 42MMD-afa

2. Adresat



) ) v“;_\_n_;.‘uu-h:‘l\uk..l/.dl ) .
‘q:r_ e _::lcz)ai;;gz‘s uyst%qoiWOSﬁbmeWnelkopols

v Rejene 570 OF0 ) 062 737 B2
' :"ftfiat;jnych urzadzen energetycznych e -
wzzkiesio SRR oahuc ow(zdra??vmz _
E.E.... ‘/p " kredlono urzadzenia podziemne
| 8p ned

—kable WN
- _ kable oéw ul sterujacy

“kable nn

UWAG! S e e i
1 Sz~ nseny przebisg kabli nalezy Lstalic w isreni

ne ooz e wykopw piibnych
: deraia roziemne zinwentaryzowad v terenje
z "% itacy kebli abonenekich i przyiaczy kablowych

gl e s Acleelami
&'y Lt rzolivykopy prowadzié recznie

S - T ARG | N . .
5 ¥ i s veenenia robot (w szezegdinodci przy vvkopach
Fie oL 0.8 m) kabel zabezpiet2yé przed obsinisciem

¢ rrndnie 2 obowigzujgeymi preepisamii nomggﬁ}'

1:otiegajg odbiorow przez i

- 2VIG2aANe Z uszkodzeniem K _bli z: ioiniale
s, oo 1AE Wiminie 1 roku od czasu monleiu nowych
L rEe2a)y wykonawedw prac ‘

6ol I{oﬁs‘mi& n £ —&;zﬂﬂg,_ﬁ\é.-ﬁo?f‘z.‘z:zm?

....................................................

..........................
...................................................

f ij‘f TS Lpoweznie wykonawcy rotiét do wej
‘ J*lil:?&";iglcs“ma RD orez bez uaktuslniznia
tl & &
b dnlg ORI ..
j ....-41--... -.g."u--n?:n... ----- k‘ etowﬂlkozlatu f

enfacil Energetycer®
Doku! ' X
,,,,,,,, 525/%_7}_W.

Y=

Linia wap- hu g b LV —




prawy

pust istn
km 0#*

dog

-

gy,
#39(f

) Y

}:3

WO NN Hodo Bt 2z

“INA TG DEOUZ - ZNN- A

1

colI60b7

1 km 0+392 5

WPt projektowarly vl

S

£l s s

—————

o g e

Legenda;

Zjazd publiczny - kostka betonowa szara

krawgznik betonowy 15x30 cm

krawgznik betonowy najazdowy 15x22 cm
- krawgdzie drogi i na zjazdach +4cm
- na przejéciach dla pieszych +1cm

rezerwa pod miejsca parkingowe
obrzeze 8x30 cm
opornik 12x25 cm

wpust deszczowy z przykanalikiem

linie rozgraniczajace teren inwestycji
(granice pasa drogowego)

linie okreslajace teren niezbedny
dla realizacji inwestygji

i :j/ ‘ £e

N

v

Gmina Przygodzice
Plac Powstancéw Wielkopolskich 2
63-421 Przygodzice

sz—g{w - 'S irl AT

"l

PPID Kasatka
ul. Staroprzygodzka 25,
63-400 Ostréw Wielkopolski
tel. 607 335 657, 505 281 941

15 lat, 2001-2016

Numer projeku -85 | AutoCAD Civil 3D - 34345382590, 390-65304897, 38846619288
s. luty 2017,
4 Rozbudowa drogi gminnej

2| Jankéw Przygodzki - ul. takowa | 2.()
-

g PLAN SYTUACYJNY SKALA I:500
=

©

inz. Marcin Kasatka

§ SN T AKP/O305POOD 1 1
a
% inz. Rafal Bober
'§' ASYSTENCI
[« mgr inz. Tomasz Dryjaniski




',; | Pracownia Projektowa 63-400 Ostrow Wielkopolski,

QQ Infrastruktury Drogowej ul. Staroprzygodzka 25
! "l" Marcin Kasalka Tel. 607 335 657, 505 281 941
| 15 lat, 2001-2016 ppidkasalka@gmail.com
Inwestor: Gmina Ostréw Wielkopolski
Al. Powstaricow Wielkopolskich 12
63-400 Ostrow Wielkopolski

Numer projektu: 485

PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Przebudowa drogi gminnej
Jankéw Przygodzki — ul. Lagkowa

Adres obiektu budowlanego: Powiat Ostrowski,
Miejscowos¢: Jankéw Przygodzki

Spis zawartosci:

Czesc¢ opisowa
Czesc rysunkowa

PRZEWIDYWANY TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACII RUCHU: 22.02.2017 - 22.02.2022

/ —
WKP/0305/POOD/M1 i /
Projektant mgr inz. Marcin Kasatka Uprawniony do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci drogowej /
I inz. Rafal Bober ’ ’ v !
Opracowat

[y

( mgr inz. Tomasz Dryjariski

Data opracowania: luty 201 7r,




Przebudowa drogi gminnej Jankéw Przygodzki — ul. Lakowa

Spis tresci

1. KARTA UZGODNIEN I ZATWIERDZEN
2. CZESC OGOLNA
2.1.  Podstawa opracowania
2.2.  Cel i zakres opracowania
2.3.  Opis stanu istniejgcego i parametry geometrii drogi

2.4.  Charakterystyka ruchu na drodze

3. ORGANIZACJA RUCHU

3.1 Oznakowanie pionowe
3.2 Oznakowanie poziome

i Urzadzenia bezpieczenistwa ruchu

4. WYMAGANIA TECHNICZNE

4.1 Oznakowanie pionowe
4.2 Oznakowanie poziome

4.3 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

5. CZESC GRAFICZNA

- skala 1:20 000 -rys.nr 1.0
- skala 1:500 - rys.nr 2.0

Plan orientacyjny

Plan sytuacyjny
Inwentaryzacja oznakowania - skala 1:500 -rys. nr 3.0

Projekt stalej organizacyi ruchu
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1. KARTA UZGODNIEN I ZATWIERDZEN

7 25 /
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Jednestka wprowadzajaczs organizacje ruchu mgr ini. Piotr Sniegowski

zawiadaraia organ zarzgdzajacy ruchem,
zarzad drogi erez wizsdweso komendanta Poligi
0 terminie jej wprowedzenia, co najmniej na 7 dni
przed dniem wprowadzenia organizacii ruchu.
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2. CZESC OGOLNA

2.1. Podstawa opracowania
- projekt budowlany robét drogowych,
mapa zasadnicza 1:500, (projekt budowlany-wykonawczy)

- inwentaryzacja stanu istniejacego w terenie,
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 98, poz. 602 ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002r. w sprawie znakéw i sygnaléw na drogowych (Dz.U.Nr 119, poz.1019),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegdlowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzaniem (Dz.U. Nr 177, poz. 1729),

Szczegolowe warunki techniczne dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (Zalaczniki nr 1-4

do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz.U. Nr 220, poz. 2181).

2.2. Celi zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest przygotowanie projektu stalej organizacji ruchu
wprowadzonej po wykonaniu przebudowy odcinka ulicy Lakowej w Jankowie Przygodzkim
wraz z opimami niezbednymi do zatwierdzenia przez wlasciwy organ administracji

samorzgdowej.

Cala inwestycja objeta niniejszym projektem w calosci zlokalizowana jest

w wojewddztwie wielkopolskim, w powiecie Ostrowskim.

2.3.  Opis stanu istniejacego i parametry geometrii drogi

Opracowanie obejmuje projekt przebudowy ulicy Lakowej w Jankowie Przygodzkim.
Zakres prac zwigzanych z przebudowa drogi obejmowaé bedzie poszerzenie nawierzchni jezdni
ul. Lakowej do szer. 6,0 m, wykonanie ciggu pieszo-jezdnego o nawierzchni z betonowej kostki
brukowej 1 o szer. 3,0 m oraz wykonanie lokalnych drég przyleglych do Lakowej o nawierzchni

bitumicznej i1 szerokosci 4,5 m. Projekt budowlany zaklada réwniez wykonanie chodnika oraz

zjazdow indywidualnych do posesji z betonowej kostki brukowej.

Projekt stalej organizacji ruchu
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2.4. Charakterystyka ruchu na drodze

Ze wzgledu na zakres opracowania szczegélowe pomiary ruchu drogowego nie byly

przeprowadzone. Omawiana droga stanowi droge miejscowa o charakterze typowo lokalnym.

3. ORGANIZACJA RUCHU

3.1 Oznakowanie pionowe

Oznakowanie pionowe zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602 z pézniejszymi zmianami) oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegélowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnalow drogowych oraz urzadzeni bezpieczenstwa ruchu

1 warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r., poz. 2181).

Dokonano analizy lokalizacji znakéw pionowych, ktéra ze wzgledu na przebudowe
ulicy Lakowej w Jankowie Przygodzkim nie wykazata konieczno$ci wprowadzenia korekty w
ich usytuowaniu. Jednak w wyniku przebudowy nastgpila mozliwo$é usuniecia znakéw
pionowych ograniczajgcych predkos¢ oraz informujacych o zwezeniu jezdni. Dodatkowo projekt
organizacji ruchu zaklada wymiang oznakowania pionowego w postaci usunigcia Znaku A-7 i
zastgpienia go znakiem ,,STOP” w obszarze skrzyzowania ul. Lakowej z ul. Diuga.

Pozostale istniejgce oznakowanie pionowe jest w stanie technicznym dobrym.
Projektowane oznakowanie przedstawiono na planie sytuacyjnym rys. 2.0 w skali 1: 500.

Znaki pionowe projektuje si¢ jako srednie, odblaskowe z folig typu 2. Znaki nalezy

umiesci¢ na wysokosci co najmniej 2.2m od nawierzchni na ktérej znak zostanie ustawiony oraz

w odleglosci min. 0.5m od krawedzi.

Projekt statej organizacji ruchu
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WYKAZ OZNAKOWANIA PIONOWEGO

ZNAKI ISTNIEJACE DO PRZESTAWIENIA -

ilogé

Ip brEnaku tablic starych stupkéw | nowych stupkéw | " 29"

J l I

brak oznakowania

| B |

~Suma_ 0 0 o e
ZNAKI DO POZOSTAWINIA W STANIE ISTNIEJACYM
ilos¢ .
Ip nr znaku tablic stupkow uwagi
1 A-7 1 1
2 A-18a 2 2
3 B-33 2 2
4 D-1 2 2
5 D-15 2 1
Suma 9 8
ZNAKI DO USUNIECIA i
| nr ku l lose | uwagi
P &na | tablic stupkow g
1 | A-7 1 1
2 A-12c 1 0 na jednym stupku z B-33
3 B-33 1 1
~Suma 3 2
ZNAKI NOWE
I nr znaku [ - Hohe , uwagi
P | tablic | stupkéw | g
1] A-7 |2 T 2 l
2 | A-11 | 2 ] 2 l
3 | A-12a | 1 { 1 ]
4 | B-20 [ 1 ] 1 l
5 | C-16 [ ¥ | 7 ]
6 | D-1 | s l 5 |
7 | D-2 | 1 ] 1 {
8 | D-4a | 1 | 0 | na jednym slupku z D-40
9 | D-6 | 8 ] 8 |
10 | D-40 [ 1 ] 1 ]
1 | D-41 [ 1 | 1 |

Projekt stalef organizacji ruchu
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12 | D-42 | 2 ] 4 [

13 | D-43 l 2 | 4 ]

14 T-0 [ 2 ] 0 ,Koniec naw. bitumicznej’

15 T-22 L7 ] 0 na jednym stupku z C-16
Suma e & 37

3.2 Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome w stanie istniejagcym nie wystgpuje. W projekcie organizacji
ruchu przewidziano wprowadzenie nowego oznakowania poziomego w postaci przejsé dla

pieszych, oraz malowania w osi jezdni w obszarze skrzyzowan.

Projektowane oznakowanie przedstawiono na planie sytuacyjnych rys. 2.0 w skali 1: 500.

WYKAZ OZNAKOWANIA POZIOMEGO

 OZNAKOWANIE POZIOME
oo " powierzchnia .

Ip.| nrznaku ilos¢ jednostka wsp. e m—— jednostka
1| P1e | 6600 ] mb 0,120 7,92 m’
2| P4 15500 mo 0,240 37,20 m?
3] P10 | 92,00 m? 0,500 46,00 m?
4] P12 | 400 mb | 0500 2,00 m?
5| P13 | 17.00 mb | 0263 4,46 m?
6| P14 | 1200 | mb | 0,375 4,50 m?

Suma S e TR m’

3.3 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Po analizie projektowanego ukladu drogowego nie stwierdzono koniecznosci

wprowadzenia urzadzen podnoszacych bezpieczeristwo uzytkownikow ruchu drogowego.

Projekt stalej organizacji ruchu
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4. WYMAGANIA TECHNICZNE

4.1 Oznakowanie pionowe

Ustawienie znakéw pionowych 1 ich wielko$¢ reguluje ,Zalgczniki nr 1-4 do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegélowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenistwa ruchu

drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach”, zgodnie z kt6rym zaprojektowano

organizacj¢ ruchu.

ODLEGLOSC

Znaki umieszcza si¢ po prawej stronie jezdni. Schemat umieszczenia znakéw przedstawiono
ponizej. Tarcze znakéw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadlej do osi jezdni.

Odchylenie tarczy znakéw powinno wynosi¢ okoto 5° w kierunku jezdni.

Schemat 1. Odleglo$¢ umieszczenia znakéw

min. 0,50 0,50 + 2,00
S e e -3 .
.’ T kraweznik
,!_ l —— T 7 I B I |
| ~ -
: jezdnia _ |pobocze jezdnia Ny chodnik
| = e

Wysokos¢ umieszczenia znaku powinna by¢ dostosowana do rodzaju drogi (ulicy) oraz

konkretnego miejsca na drodze.

UWAGA!!!
Jedng z zasadniczych okoliczno$ci, ktére nalezy uwzglednié, jest ruch pieszych, dla ktérych

znak zbyt nisko ustawiony moze stanowi¢ istotng przeszkod¢ (min 2,20 m do dolnej

krawedzi tarczy od podloza).

Projekt statej organizacji ruchu
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Schemat 2. Wysokosé umieszczania znakéw

/\

min. 2,00

-
/

min. 2,20

w—

Pniow 17 >

min. 2,00

min. 0,50

LB

Dla zapewnienia odpowiedniej widocznosci znakéw, lica wszystkich znakéw nalezy
wykonac
z materialow odblaskowych.

Znaki pionowe w postaci tarczy nalezy wykona¢ na podktadzie z blachy ocynkowanej
ogniowo z tylng czescig znaku zabezpieczona powlokg proszkowg. Podkiad znaku wykonany w
technologii podwdjnie zgietej krawedzi.

Znaki nalezy ustawi¢ na stupkach ocynkowanych z rur stalowych okraglych, bez szwu,

walcowanych na goraco.

4.2 Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome powinno charakteryzowaé zig;

- dobra widocznoscig w ciagu catej doby,

Projekt stalej organizacji ruchu 8
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wysokim wspétczynnikiem odblaskowosci > 1,5 réwniez w warunkach duzej wilgotnosci
powietrza np. podczas opadéw deszczu,

zachowaniem minimalnych parametréw odblaskowosci w catym okresie uzytkowania,
odpowiednig szorstko$cig zblizona do szorstkosci nawierzchni, na ktérej jest

umieszczone, zgodnie z obowiazujacymi normami,
- odpowiednim okresem trwatogci, min 4 lata,
- odpornoscig na scieranie i zabrudzenie,

szybka metodg aplikacji, uwzgledniajaca réwniez wymogi ekologiczne.

Do oznakowania poziomego nalezy stosowaé tylko materialy atestowane.

4.3 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Nalezy stosowa¢ wylacznie urzadzenia bezpieczeristwa ruchu drogowego dopuszczone do

obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, wlasciwie oznaczone, dla ktorych:

- wydano atest lub certyfikat w kraju wytworzenia, co, do ktérych nie jest wymagane
nadanie znaku bezpieczenstwa,

wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé
z kryteriami technicznymi okre$§lonymi na podstawie odpowiednich norm, aprobat

technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych — w odniesieniu do

wyrobow podlegajacych tej certyfikacji,

Urzadzenia BRD nalezy stosowa¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w zalagczniku do

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.

Projekt statej organizacji ruchu
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